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本書中の 7 —クと表記について 

マークについて 

本書では、が下のマークによってごを意いただきたい重要事項や、取 
り扱い上の補足説明を記載しています。 

マークの付いている記述は、必ずお読みください。 

[7 專意]この記載に従わずに誤った取り扱いをずると、プリンタが 
故障ずることが想定される内容を記載していまず。 


な 取り扱い上の補足説明や、ご確認いただきたいことを記載して 
ポィント いまず。 

関連した内容の参照先を示していまず。 

この色の項目をクリックずると、該当ずるページを参照できま 
ず。（元の画面に戻りたいときは Acrobat Reader の み] 前の 
画面 J ボタンをクリックしまず。） 


表記について 

本書では、コンピュータのオペレーティングシステムをが下のように 
省略して記載する場合があります。 


く正式名称> 

Microsoft ⑩ Windows ⑩98 Operating System 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows ⑩2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows ⑩ Millennium Edition 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows® XP Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows Vista™ 日本語版 

く省略記載> 

Windows 98 
Windows 2000 
Windows Me 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows Vista 

総称する場合は 「 Windows 」 と記載する場合があります。 

併記する場合は 「Windows 98/2000/Me/XP/Server 2003 /Vista 」 
のように 「 Windows 」 を省略する場合があります。 


Windows の画面について 

本書に掲載の Windows 画面表示は、特に指定がない限り Windows 
XP の画面を例に使用しています。 
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コンピュータのセットアップ 

1. はじめに 

プリンタに同捆の CD - ROM には、プリンタをご使用いただくために必要なプリンタドライバなどの各種ソフトウェアおよび取扱説明書が収め 
られています。 

プリンタをご使用いただくためには、プリンタドライバのセットアップが必要です。 6.セットアップの実行 （10 ページ） 

CD - ROM を〕ンピュータにセットし、が下の手順および画面の指示に従ってプリンタドライバと、ご希望のソフトウェアをセットアップして 
ください。 

セットアップを完了すると、コンピュータの再起動が必要になる場合があります。実行中のアプリケーシヨンを全て終了してからセットアッ 
プを開始してください。 

2-ソフトウェアの導入 

CD - ROM を〕ンピュータの CD - ROM ドライブにセットします。 

Windows Vista の場合、図 3-2 が表示されることがあります。 「 startup . exe の実行」をクリックします。 

しばらく待つとスタートアップメニュー（図 3-1) が表されます。（しばらく待っても、自動的にスタートアップメニューが表されない場 
合には、ェクスプローラなどから CD - ROM ドライブを表示し、 Startup . exe を実行してください。） 


USB ケーブルを使ってプリンタをご使用いただく場合のご注意 

• US 目を使用できる OS 環境は 、 Windows Me /2000/ XP/Server 2003 / Vista がプレインス I -- ルされたコンピュータまたはクリーンインストー 
ルされた コンピュータに限ります。 

その他の環境や、アップグレードした OS 環境では正しく動作しません。 

• OS の起動中や、プラグ•アンド-プレイの検索-設定中、巧刷中に US 目のプラグの抜き差しを行わないでください。 

• US 目プラグの抜き差しは、十分な間隔 （5 秒程度）をおいて行ってください。 

• USB 八ブを経由してプリンタとコンピュータを接続すると、正しく動作しない場合があります。 

このようなときは、コンピュータとプリンタを直接接続してください。 

• US 目ケーブルを接続しても、コンピュータが反応しない場合には、コンピュータ、プリンタの順に電源を入れ直し、 USB ケーブルを接続し 
直してください。 

• US 目の仕様により、複数の USB デバイスを接続すると巧刷速度が低下する場合があります。 

• US 目セットアップしたプリンタのポートを変更しないでください。同じプリンタを使用して再度 US 目セットアップを行うとプリンタを検出 
できなくなることがあります。その場合はプリンタドライバをアンインストールして再度インストールしてください。 
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3. スター S アップ メニュー 


コンピュータのセッ h アップ 


セットアップ 
取扱説巧き 
CD - ROM # 照 

ライセンス 

PRiWAVE 
化験な 




ようこそ' 

スタートアップイニューは CASIO SPEEDIA N 加00シリース''の導入をご案内します。 


巧:/タドライががの巧ン畑のトウげのわ卜わ]巧巧いま才。 

N 3000シトでな巧或明まに巧するタニューモ表示します。 

この CD-ROM の内容ををおします。 

GPL/LGPL むどのライセンスをを県け才。 

CASH) PRiWAVE 巧！ Mi モ取るしひはす • 

I P 那る ( E ) 」 


I httQ://cas の ._ 1 〇 / 〇〇广 / 


図 3-1 



因ソフトウエアとヴームに対しては晋に次め動作を巧う; 

プ□グラムのインストール/実行 
! 广 ^ 部 startup jexe の実巧 

発行 7 E はおちされていま廿ん i 

全般のオプション - 

I つが I ■■リを P 亦■'てつァイ J I ■■を表示 
t -ェウスプ□-ラ巧巧 

コント□-ルパネルで E 動ちま货 .凹. 声て:記吉.，す了 


スタートアップメニューでは、 CD - ROM に収録の各ソフトウェアの導入をご案内します。 
ご希望の項目のボタンをクリックします。 

参セットアップ 

プリンタ用ソフトウェアをセットアップします。 4. セットアップ （7 ページ） 

• 取扱説明書 

取扱説明書の表示-インス!-ールをします。 5.取扱説明書 （9 ページ） 

• CD-ROM 参照 

CD - ROM のフォルダを表示します。 

参ライセンス 

GPL / LGPL などのライセンスを参照します。 

• PRiWAVE 体験版 

CASIO PRiWAVE 体験版を収録しています。 


図 3-2 


CASIO SPEEDIA ストけブ]ソニュ- 


國回図画 0 
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コンピュータのセツ h アップ 


4. セットアップ 



を) 


CASIO SPEEDIA リフトウ I アを]シピュ-趴イシストルします。 


CASIO SPEEDIA ジフト〇エアをコシピュー巧にインストールします。 

イシストルが了な、工/ビュータの再起勤び必要とねる巧合びあります。実行中のアプリケーンヨシは、デー 
夕が呆巧してが了してく徽、 

準化びできましたら、じか J ボタンをクリックしてください。 



図 4-1 



図 4-2 



図 4-3 


スタートアップメニューの「セットアップ」ボタンをクリックすると、画面（図 4-1) を表示します。 
セットアップを実行してプリンタに使用するプログラムをコンピュータにインストールします。 

Windows Vista の場合、画面（図 4-1) を表示する前に、ユーザーアカウント制御画面が表示されるこ 
とがあります。「続行」をクリック、または管理者アカウントのパスワードを入力してセットアップを 
実行してください。 

セットアップタイプは「標準」と「カスタム」の2つあります。（図 4-2) 

「標準」はプログラムを一般的な構成でインストールします。インストールするプログラムの選択を行 
いません。 

「カスタム」を選択して表示した画面（図 4-3) で、インストールするプログラムを次の中から選択し 
ます。 


参プリンタドライバ 

Windows 用プリンタドライバです。 Windows 環境での EP 刷にはプリンタドライバが必要です。 
セットアップタイプ「標準」でインストールされます。 


• Copy Guard system files 

コピーガードを付加した巧刷ができる機能を追加します。 

セットアップタイプ「標準」でインストールされます。 

参 SPEEDIA マネージャ 

プリンタ監視ツールです。プリンタの状態（用紙補給/紙詰まりなど）を画面に表示することがで 
きる機能を追加します。 

セットアップタイプ「標準」でインストールされます。 


• REPORT HOLDER for SPEEDIA 

巧刷文書を一度保持して、 EP 刷前にデータを確認したり、データを再構成して巧刷できる機能を追 
加します。 

セットアップタイプ「標準」ではインストールされます。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 4-4 


参 ユーティリティ 

プリンタ内蔵の八ードディスク（オプション）に保存されている親展巧刷や試し刷りの巧刷ジョブ 
ファイルを削除するためのソフトウェアです。 

(これらの巧刷ジョブファイルは自動的に消去されますので、通常このソフトウェアを使用する必要 
はありません。） 

セットアップタイプ「標準」ではインストールされません。 

参 CP-LPR (Windows 98/ Me のみ表示します。図 4-4) 

Windows 98/ Me で LAN 接続されたプリンタに対し、 LPR プロトコルによりリモート巧刷を行うた 
めのツールです。 

セットアップタイプ「標準」でインストールされます。 


セットアップの操作方法については 6•セットアップの実行 （10 ぺージ） をご覧くださし、。 
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5. 取扱説明書 


コンピュータのセツ h アップ 



図 5-1 


スタートアップメニューの「取扱説明書」ボタンをクリックすると、選択画面（図 5-1) を表示します。 

•概要 

取扱説明書の種類と内容に関する説明を表示します。 

•総合目次 

取扱説明書の総合目次を表示します。ここから各マニュアルを参照することができます。 

•取扱説明書のインス!-ール 

取扱説明書をコンピュータにコピーするには、「取扱説明書のインストール」をクリックします。 
ウイザードが表されたらダイアログボックスのメッセージに従ってインストールします。 


参 Acrobat Reader のインストール 

Adobe Systems 社の Adobe Acrobat Reader をコンピュータにインストールします。 

CD - ROM に収録の取扱説明書の文書フォーマットに対応したビューアです。 

回取扱説明書を参照ずるには、 Adobe Acrobat Reader などの PDF 文書を表示ずるビューアが必 
ポィント 要でず。インストールされていない場合は、 Adobe Acrobat Reader のインストールを確認ず 
るメッセージが表示されまず。インス!ルずる場合は「はい」を選択しまず。 
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6 -セットアップの実行 


コンピュータのセツ h アップ 



図 6-1 



図 6-2 



スタートアップメニューの「セットアップ」ボタンをクリックすると、画面（図 6-1) を表示します。 
メッセージに従って各項目を設定し、「次へ」ボタンをクリックして進行します。 

参セットアップの開始 

画面（図 6-1) が表示されたら、「次へ」ボタンをクリックして次の画面に進みます。 


参セットアップタイプ 

セットアップの方法を選択します。 

通常は「標準」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。標準的なソフトウェアの構成でセッ 
トアップを実行します。インストールするプログラムを選択する場合は、「カスタム」を選択して 
「夕へ」ボタンをクリックします。 


「カスタム」を選択した場合は、「インストールするプログラムの選択」（図 6-3) でインストールす 
るソフトウェアにチェックして「次へ」ボタンをクリックします。 

選択できるソフトウェアの詳細は、 eg " 7 ぺージ をご覧ください 


図 6-3 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-4 


参インストール先の選択 

ソフトウェアのファイルをコピーするフォルダを選択して、「次へ」ボタンをクリックします。（必 
要なファイルは、指定したフォルダが外のシステムフォルダなどにもコピーされます。） 



この画面は、選択したソフトウェアによっては表示されないことがありまず。 



図 6-5 


•インス!ル内容の 確認 

設定した内容を確認してください。 

「次へ」ボタンをクリックするとインストールを開始します。 






























コンピュータのセツ h アップ 



図 6-6 



図 6-7 



(?) 巧ン妳検まをち'これぃますか？ 


[ はいだ） I ぃぃが N) J 

図 6-8 



図 6-9 


参 CP - LPR セットアップ 

CP - LPR は Windows 98/ Me 専用のソフトウェアです。 

Windows 2000/ XP/Server 2003 / Vista では Windows 標準の Standard TCP/IP Port をご使用く だ 
さい。 CP - LPR のインストールを行わない場合は！^ •プリンタドライバプリンタの 選択 (14 
ぺージ） へ進みます。 

CP - LPR のセットアップが開始すると図 6-6 が表示されます。 

回図 6-6 から図 6-1 1の画面は 、 Windows 98/ Me でセットアップタイプ「標準」のインストー 
ポィント ル時、セットアップタイプ「カスタム」を選択し「インス!ルずるプログラムの選択」画面 
で 「 CP-LPR for Windows 95/98/ Me 」 選択時に表示されまず。 

「 Readme . txt を読みますか？」（図 6-7) が表示されたら、「はし、」ボタンをクリックします。メモ 
帳などのアプリケーシヨンで Readme . txt が開きます。読み終わったら Readme . txt を閉じます。 


「プリンタの検索をおこないますか？」（図 6-8) が表示されたら、「はい」ボタンをクリックします。 
(プリンタの検索はセットアップ後も行うことができます。） 

使用する LAN に接続されたプリンタの電源スイッチを ON にして、プリンタの IP アドレスを確認しま 
す。 IP アドレスは「ネットワーク設定巧 刷」！^ 八ードウエアマニュアルネットワーク 編 1.4 ネッ 
トワーク設定印刷について （17 ページ） で確認してください。 

• CP-LPR CP - LPR の検索 

「 CP - LPR の検索」（図 6-9) が表示されます。「検索開始」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-10 



図 6-1 1 


• CP - LPR 検索完了 

「検索完了」（図 6-10) が表示されます。 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


• CP - LPR セットアップ完了 

「 CP - LPR の検索」（図 6-11) に戻ります。「検索結果」に使用するプリンタの IP アドレスが表示され 
ていることを確認します。「終了」ボタンをクリックして CP - LPR のセットアップを終了します。 
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コンピュータのセッ h アップ 



r Installer 




プリンタの涅巧 


ほ用するプリンが削まを遽巧し「;太へ J ボタ:/をウリツクしてください。 


プリンタ视桂 


ドライパバ-ジョン 


戶冉幻 0 


CASIO SPEEDIA N3000 
CASIO 5P 托 DIA N3500-Y 


Ver. 7.10 


I 民る ir ; れ j r キャンたル I 

図 6-12 


•プリンタドライバプリンタの選択 

Windows 2000/ XP/Server 2003 / Vista は図 6-1 2 、 Windows 98/ Me は図 6-1 3が表示されます。 
使用するプリンタ機種を選択し 、 Windows 98/ Me はオプションを設定して〇欠へ」ボタンをクリツ 
クします。 


円図 6-1 2から図 6-1 8の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ 
ポィント 「カスタム」を選択し「インス!ルずるプログラムの選択」画面で「プリンタドライバ」選 
択時に表示されまず。 


^stallShietd ウイサ'''-ド 


巧州の猫 R 

インストルする巧ン対斜まを涯巧してください。 


圆 


お菊を親^携城赎恕雜環驚議滅^?^合はテ卿刷 


フリンが判まを) 


CASIO SPEEDIA N 3000 

-れろ;ン- 

CASIO SPEEDIA N 3500 -Y 


17巧がほうフリンかこ設定屯） 



厂インスト-ル樹こテス脚刷を実おの 


ファイル指ちを)… 1 



[ )夕へがた] キトンセル I 


図 6-1 3 
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コンピュータのセツ h アップ 


を 


E [] 刷設定面面の遇巧 

フリンがライがの巧巧を巧う EP 刷試君国面を涯巧してください。 


フリ州うか''のフかぐティを P 月いたときにまちされるげ刷設走函面を猫 R してください。巧刷 i をち面面は【 
巧滿をち】がの「かな設定 J でほ巧あぞすることびできます。なわドライがのち紳ホここの設ミをち細こ 
するためじは【巧巧試ち】タフ''の「巧測由に戻す J を実けする‘必要ぴあります。 


〇 巧単 UI 


—I~ t ~I_ 

C □— 

回け J 


@ 標勒 I 


プリンタドライ J 册持つ全ての视をを詳細に設ミすることげできる巧刷設定函面です。 


26-14 


•プリンタドライバ印刷設定画面の選択 

Windows 2000/ XP/Server 2003 / Vista では図 6-1 4が表示されます 。 Windows 98/ Me では表示さ 
れません。 

プリンタドライバの各種設定を行う画面を「簡単 UI 」 「標準 UI 」 から選択して「次へ」ボタンをクリッ 
クします。 


簡単 UI 

通常よく使用する設定だけを表示した画面です。巧刷書式やアイコンをクリックするだけで簡単に 
設定できます。 

標準 UI 

プリンタドライバのすべての機能を表示した画面です。簡単 UI で設定できないプリンタドライバの 
詳細な機能を使用する場合や、 N 5/ N 5000 / N 6000など従来のプリンタドライバと同様の設定画面 
で操作する場合、標準 UI を使用します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



. プリンタ巧ぶの蹈忍 

猫 R されたプリンタはイシスト-ル'ちみです。プリンタをち加な巧しますか？ 
ラジオボタンを迎 R し、「;丈 W ボタンを州ッウします。 

インストール巧みプリンタ 

プリンタ ポート 

CASIO SP 圧 DIA N3500 192.168 .0.10 


© プリシタドライ"のま巧のみ巧う 
〇 プリシタドラがのま新とプリンタの励帕巧う 


I 民る ir ;れ J r キャンたル I 

図 6-1 5 


•プリンタドライバプリンタ作成の確認 

セットアップ済みのプリンタをコンピュータにセットアップする場合は、プリンタの作成を確認す 
る画面が表示されます 。 (Windows 2000/ XP/Server 2003 / Vista は図 6-1 5 、 Windows 98/ Me は 
図 6-16) 

「プリンタドライバの更新のみ行う」力、、「プリンタドライバの更新とプリンタの追加を行う」を選 
択して「次へ」ボタンをクリックします。 

Windows 2000 / XP/Server 2003 / Vista では「プリンタドライバの更新のみ行う」を選択して「次 
へ」ボタンをクリックするとプリンタドライバの更新を開始します。 



図 6-1 6 


Windows 98/ Me では「プリンタドライバの更新のみ行う」を選択して「次へ」ボタンをクリック 
するとファイルコピーの開始 参 ファイルコピーの開始 （51 ぺージ） へ進みます。 

「プリンタドライバの更新とプリンタの追加を行う」を選択して「次へ」ボタンをクリックすると 
セツトアップ方法の選択へ進みます。 
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コンピュータのセツ h アップ 


凌 


ブリン化》トアップで;'ちの进巧 

ほ用するブリンか]比ットア》プが去を进巧し、 r みへ J ボタンをウリツクしてください。 


@ネットワ-化》トアップ 

ブリンタをかトワ-ク上から巧まします。ほ巧するプリンタ脚 P アドレスを垣記し、ブリンタ巧源 
をオンむ-……. 


ンにしてください。 

OusBt ットアップ 

U5B での巧おを HH __ 

にプリンタ巧源をオフじしてから r 汝 /\j ボタンをクリックしてくだ; 


琴し增職けを層糖^-9けをせす 


〇 マニュアルセットアップ 

] ンビュ-匆迸緑巧みのポ-卜を进巧してかトアッブします。 


図 6-1 7 



図 6-1 8 


•プリンタドライバプリンタセットアップ方法の選択 

Windows 2000/ XP/Server 2003 / Vista は図 6-1 7 、 Windows 98/ Me は図 6-1 8が表示されます。 
プリンタとコンピュータの接続方法によって、セットアップ方法が異なります。 

セットアップ方法を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 

各セットアップ方法での操作は下記ページをご覧ください。 

陪 7•ネットワークセットアップ (Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista ) に5ぺージ) 
陪 8•ネットワークプリンタのセットアップ （Windows 98/ Me ) に9ぺージ） 

陪 9. USB セットアップ (Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista ) (34 ぺージ） 

陪 10. USB 接続セットアップ （Windows Me ) (37 ぺージ） 

陪 11•マニュアルセットアップ （Windows 2000 / XP/Server 2003 / Vista ) (45 ぺージ) 
陪 12•マニュアルセットアップ （Windows 98/ Me ) (49 ぺージ） 


プリンタドライバのセツトアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 
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コンピュータのセッ h アップ 


み CASIO SPEEDIA 1^ 旧两 

CASIO SPEEDIA 


参 Copy Guard system files セットアップ 

Copy Guard system files のセットアップを開始します。 

図6-19\図 6-20 が表示され、 Copy Guard svstem files のセットアップは終了します。 


I Copy Guard system files Set 叩を実巧しています。 


図 6-1 9 


a 図6-19、図 6-20 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時、セットアップタイプ「力 
イソト スタム」を選択し「インストールずるプログラムの選択」画面で 「Copy Guard system files 」 
選択時に表示されまず。 


ゎけがストね 卜 S 

_^L 

CASIO SPEEDIA Copy Guwd System files V6 (N 撕邮シトス')セットアッフ 1 ま、垂巧された巧巧を実巧やで 


みをインストルや： 

C ： ¥WINDOWS¥system32¥ASBC10.DLL 


"" 3 ^ 


r わ'ノセル 


図 6-20 


Copy Guard system files のセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアの 
セツトアップが開始します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-21 



図 6-22 


参 SPEEDIA マネージャセットアップ 

SPEEDIA マネージャのセットアップを開始します。 

n 図 6-21 から図 6-26 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時、セットアップタイプ 
ポイント 「カスタム」を選択し「インス!ルずるプログラムの選択」画面で 「 SPEEDIA マネージヤ」 
選択時に表示されまず。 


参 SPEEDIA マネージャセットアップへよラこそ 

図 6-22 が表示されたら「次へ」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-23 


参 SPEEDIA マネージャインストール先の選択 

ソフトウェアのファイルをコピーするフォルダを選択して、「次へ」ボタンをクリックします。（必 
要なファイルは、指定したフォルダが外のシステムフォルダなどにもコピーされます。） 


SPEEDIA マネージャ 



7?イん ] ピーの 巧た 

フ7イルの]ピ-を閱化する前に、記ち巧をぞ«記してください。 


CASIO 




現なの試ち： 

インストールホディレクトリ： 

C：¥Program Files¥CASIO 


<房る(旦） J 汝へ妙> I キドノセル J 

216-24 


• SPEEDIA マネージャファイルコピーの開始 

現在の設定を確認し「次へ」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 


(7 注意) 


- Windows XP SP 2 /Server 2003 SPl/Vis ねで 「 Windows ファイ 
アウォール」を「有効」に設定している場合 

SPEEDIA マネージャのインス!ル中、ポートやプログラムの登録を 
するため、が下のダイアログボックスを表示します。 

「はい」を選択してインストールを続行します。「いいえ」を選択す 
るとインストールを中断します。 



1 


-インス!ルを続行ずると、 Windows ファイアウォールに下記の例外設定が 
行われまず。 

[例外ポートの設定] 

名前： CAS 00162 /UDP 
ポート番号：162 ( UDP ) 

[例外プログラムの設定] 

名前 ： CASIO CpnmCor 

パス： C:¥Program Files ¥ CASIO ¥ Capcal ¥ bin ¥ CpnmCor.exe 
L パスのドライブ名は環境により異なる場合があります。 

《 Windows ファイアウォールの設定で、この例外設定を無効にずることがで 
きまずが、その場合本プログラムは正常に動作しません。 

《 SPEEDIA マネージヤの再インス!ル時は 「 Windows ファイアウオール」 
に関する設定は行われません。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-25 


• SPEEDIA マネージャ Instal に hield ウイザードの完了 

図 6-25 が表示されたら「完了」ボタンをクリックします。メモ帳などのアプリケーションで 
Readme . txt が開きます。読み終わったら Readme . txt を閉じます。 



図 6-26 が表示されたら、「完了」ボタンをクリックして SPEEDIA マネージャのセットアップを終了 
します。 


SPEEDIA マネージャのセツトアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウェアのセット 
アップが開始します。 
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コンピュータのセッ h アップ 


& CASIO SPEEDIA E 回囚 

CASIO SPEEDIA 


% REPORT HOLDER for SPEEDIA セットアップ 

REPORT HOLDER for SPEEDIA のセットアツプを開始します。 


1 REPORT HOLDER for SPEEDIA Setup を実行していま才。 


図 6-27 


n 図 6-27 から図 6-29 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時、セットアップタイプ 
ポィント 「カスタム」を選択し「インス!ルずるプログラムの選択」画面で 「REPORT HOLDER for 
SPEEDIA 」 選択時に表示されまず。 


CASIO REPORT HOLDER for SPEEDIA Version 6.04 


Report Holder ま本関数 ... 

C：¥Program File が CASIO お VD 犯 IN¥CpnmLib.dll 


図 6-28 



• REPORT HOLDER for SPEEDIA Instal に hield ウイザードの完了 

図 6-29 が表示されたら「完了」ボタンをクリックします。メモ帳などのアプリケーシヨンで 
Readme . txt が開きます。読み終わったら Readme . txt を閉じます。 


REPORT HOLDER for SPEEDIA のセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフト 
ウェアのセツトアップが開始します。 
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コンピュータのセッ h アップ 



AS 10 SPEEDIA 


一 'L が了 

1 CASIO SPEEDIA リフトウ: e アのインストールげが了しましを0 


® 時い、今がコンピュ-をを再お勤しまも， 
〇 いいえ、あとで]ンピュ-夕を再起かします。 


ドライブじディスウび入っている巧合はディスウを取り化してから、「が了 J ポタンを州》ルてください。 


I が了] 

図 6-30 



図 6-31 


参セットアップの完了 

図 6-30 が表示されたら「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、「終了」ボタンを 
クリックしてコンピュータを再起動してください。 


図 6-31 が表示されたときは、「終了」ボタンをクリックしてセットアップを終了します。 


が上でソフトウェアのセットアップは完了です。 

プリンタをご使用になる前に、 CD - ROM に収録の各種 PDF マニュアルをよく読んでご活用ください。 
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コンピュータのセツ h アップ 


7 . ネッ h ワークセツ h アップ （Windows 2000 /XP/Server 2003 /Vista) 



図 7-1 



図 7-2 


•プリンタセットアップ方法の 選択 

プリンタをネットワーク接続する場合、「ネットワークセットアップ」を選択して「夕へ」ボタンを 
クリックします。 

[7 Windows 98/ Me では CP - LPR を使用してネットワーク上のプリンタと接続しまず。 

瞭 8•ネットワークプリンタのセットアップ （Windows 98/ Me ) に9ぺージ） をご 

覧 ください。 


•プリンタ検索 

近くのネットワークプリンタ（同ーサブネット内の LAN に接続されているプリンタ）の検索が始ま 
ります。使用可能なプリンタが見つかるとリストビューに表示されます。 

使用可能なプリンタが複数見つかった場合は、それぞれのホスト名または IP アドレスを確認し、使 
用するプリンタを選択します。 

使用可能なプリンタが見つからない場合、またはサブネット外のプリンタを使用する場合は「ホス 
卜名または IP アドレスを指定」を選択し、エディットボックスに使用するプリンタのホスト名また 
は IP アドレスを入力して「検索」ボタンをクリックします。 

プリンタの IP アドレスは、「ネットワーク設定巧刷」陪 八ードウエアマニュアルネットワーク 編 
1.4 ネットワーク 設定 印刷について （17 ページ） で確認してください。 

プリンタリストから使用するプリンタを選択して「夕へ」ボタンをクリックします。選択したプリ 
ンタへ出力するポートが設定されます。 
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コンピュータのセツトアップ 


を 

プリシタる 
ポート 


[CASIO SPEEDIA N3500 


[192.168.0.10 


] 


3 [ボートのち力 D I 


湿がまうブリンタじ設定 ©ォる 


〇 しねし、 


山シト 
巧巧 


I 總巧部 


15階通路巧 ； 


I 戻る )| ;文へ I I キャン t ル I 


37-3 


参プリンタの設定 

「プリンタ名」、「ポート」、「通常使うプリンタに設定」、「コメント」、「場所」を設定します。 
「プリンタ名」に設定した名称がインス!ル済みプリンタ名と重複した場合、入力名の末尾に"（コ 
ピー1 )" などが付加されて作成されます。 

「ポート」は、プリンタ検索で設定したポートが表示されます。 

「コメント」、「場所」に設定した名称は、 SPEEDIA マネージャのプリンタリスト表示やプリンタフォ 
ルダ（詳細表示の場合）に表示されます。 

「次へ」ボタンをクリックするとインストールを開始します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 7-4 


• Windows □ ゴ/デジタル署名の確認 

ファイルのコピーが開始される前に次のような画面が表示されることがあります。 

《 Windows Vista の場合 

図 7-4 が表示されることがあります。「インストール」ボタンをクリックしてセットアップを続 
行します。 


A ードウエアのインストール 


A 


こ 0 W 、 ー ドウエア： 
プリンタ 


をほ用するためじインスト-ルしようとしているソフトウがは、 Windows XP との 
互がををな託する Windows Ddf テストに含巧していません。 

( r — のテストがを里で’ある巧由） 

インストールを按行した巧合、システムの苗]巧げ指ねねれたり、システム 
がす安ちにねるねど、まス:ね巧まを引き径こすを因とねる巧ををがあり 
ます。今すぐインストールを中巧し、 Windows nil テストじ合巧した y フ 
トウエアが入キ巧をかどうか、/、ー ドウエアベンターに隹里されることを、 
Microsoft はをくわなめします。 


図 7-5 


《 Windows XP/Server 2003 の場合 

図 7-5 が表示されることがあります。「続行」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 



図 7-6 


《 Windows 2000 の場合 

図 7-6 が表示されることがあります。「はい」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 7-7 


参ファイルのコピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 

確認のためのダイアログボックスがいくつか表示されることがありますが、各ダイアログボックス 
のメ ツセー ジに従って セツ トアップを進めてください。 


参ファイルのコピー元の指定 

ファイルのコピーが開始された後、次のような画面が表示されることがあります。 



図 7-8 


図 7-8 が表示されたときは 「0 K 」 ボタンをクリックします。 



図 7-9 


図 7-9 力 《 表示されたときは「参照」ボタンをクリックし、インス!ル先フォルダ（豚図 6411 ぺ一 
ジ） 内の ¥ Drivers ¥ N 3000 ¥ W 2000 XP を「コピー元」に指定して 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 18ページ 
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コンピュータのセツ h アップ 


8. ネットワークプリンタのセットアップ （Windows 98/ Me ) 



図 8-1 


•セットアップ方法の選択 

Windows 98/ Me でプリンタをネットワーク接続する場合、 CP - LPR を使用します。 
「ネットワークプリンタのセットアップ」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 



図 8-2 



ま:ちホ''タンをクリックして、フでがティをあ更することもできます。 

さ が 巧け る」 ぞ进 おれと、フリン タの アイ] ンぞ巧が せか、 



广既こインスト-ルされてし1るフリンか'’ラか'るま巧する(の 


フリンタのるおの 


<戻る® [ ホへ妙 〉I キか！!ル I 

図 8-3 


図 8-2 が表示されたら、 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


参プリンタセットアップ 

「変更」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 8-4 


参プリンタの設定 

「ポートの追加」ボタンをクリックします。 


フリンタ； T -卜の遥巧 


フリンタホ‘-卜の種類を遥巧してください。 


xJ 


CP-LPR 

usbmon 

ローカルボート 


HOK . j ぉンセル I 


•プリンタポートの選択 

「 CP - LPR 」 を選択して 「0 K 」 ボタンをクリックします。 
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図 8-6 



図 8-7 



図 8-8 


• CP - LPR の設定 

プリンター覧から使用するプリンタの IP アドレスを選択し「選択」ボタンをクリックします。 


選択したプリンタの IP アドレスが「プリンタ名」に表示されたら、 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


参プリンタの設定 

「ポート」力 《 CP - LPR で設定したものになります。「夕へ」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 8-9 



図 8- 10 



図 8-1 1 


参プリンタセットアップ 

「プリンタの名前」を入力します。セットアップを行うプリンタに関する「プロパティ」の表示内容 
を確認して「次へ」ボタンをクリックします。 


•ファイルコピーの開始 

「現在の設定」の表示内容を確認して「次へ」ボタンをクリックします。 


参ファイルのコピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 
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コンピュータのセツ h アップ 



in つァイル CP3 日がの. DLL が見つかリま廿1 

(PW んでした。 1 

情ける 1 こは’!； CASIO SPEED I A N3000 ‘ 

T リン补うけ'7、'ィ巧]’のラバルが巧いた 
ディスクげ必要です。このディスクは、 

コンビューうまたはデバイスの製适元か 
ら配布されてしほす。 ‘ 

つ ァイ ルの コビー 元 (C): ‘ 


OK 1 

キ中ン tz ル1 

スキッブ化）1 

圓封 i (の...1 

||14'山圆 IfeMEEl f 1 

韋暖巧).. . 1 

図 8- 12 


ファイルのコピーが開始された後、図 8-12 が表示されたときは「参照」ボタンをクリックします。 
CD - ROM 内の ¥ Drivers ¥ WIN 9 X フォルダを「ファイルのコピー元」に指定して 「0 K 」 ボタンをク 
リックします。 


プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 18ページ 

CP - LPR のを意事項などが CD - ROM の ¥ CP - LPR ¥ Readme . txt に記載されていますので参照してくだ 

さし、。 
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9. US 目セットアップ （Windows 2000 /XP/Server 2003 /Vista) 


凌 


プリンタセ》トアツブ方;'主の进巧 

ほ用するブリン如)セクトアッブちまを迭巧し、じか J ボタンを如ッルてください。 


〇 ネットトウた。トアッブ 

プリン》をネットワ-ウ上から巧まします。ほ用するブリン加 IP アドレスを蜡忍し、プリシタを源 
をわじしてく粉い。 

かトア巧 

5B での巧続を植亂て松トア》ブします。お示があるまで]ンピュ-》とプリン》をな镜せず 
:、プリンタ巧おをオフ(こしてから r; か J ボ必をクリックしてください。 

〇 マニュアルむトア，プ 

] ンピュータ(谨錄巧みのポ—卜を涯巧してかットアップしまザ。 


キャン t ル I 
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•プリンタセットアップ方法の選択 

プリンタを US 目接続する場合、 「 US 巨セットアップ」を選択して「夕へ」ボタンをクリックします。 

(Taml このあと指示が表示されるまで、 USB ケーブルは接続せずにプリンタの電源を OFF にして 
おいてください。 

プリンタドライバをインストールする準備を行います。このとき次の画面が表示されることがあり 
ます。 

《 Windows Vista の場合 

図 9-2 が表示されることがあります。「インストール」ボタンをクリックしてセットアップを続 
行します。 


《 Windows XP/Server 2003の場合 

図 9-3 が表示されることがあります。「続行」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 



図 9-2 


《 Windows 2000の場合 

図 9-4 が表示されることがあります。「はい」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 


y フトウ王アのインストール 


ih 


インストールをち巧した場合、システムのめ巧が巧ねねれた0、システム 
びすををじなるねど、ま乂な巧まを弓 I きをこず巧因とねる巧隹せびあり 
まず。今才ぐイシストールを中がし、ソフトウェアペシタに巧巧して 
Windows □ 3の置定テストに合巧した y フト〇王アモ乂キすることを、 
Microsoft はをく巧資しま才。 


続行を） ] [イジ ス円丽亭 jE を) 1 



図 9-3 
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図 9-4 
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図 9-5 


• USB 接続の検出 

「 US 目接続の検出」（図 9-5) が表示されたら、次の操作を行ってください。 

厚， プリンタの電源がオフになっていることを確認します。 

コンピュータとプリンタを US 目ケーブルで接続します。 

J . プリンタの電源をオンにします。 

プリンタの電源を ON にしてしばらくすると、プリンタが US 目で接続されたことを確認して次へ進み 
ます。 


このとき「新しい八ードウエアの検出ウイザード」が開始することがあります。 

腹 r 新しい八ードウエアの検出ウイザード J が表示されたときは... （40 ぺージ） の操作を 

行ってください。 

図7-4、図7-5、図 7-6 に7ページ） の画面が表示された場合、本文の操作手順に従ってインス!-一 
ルを継続してください。 

図 9-5 の画面が表示されたままの場合は、 C USB 接続の検出画面が閉じないときは... （39 

ぺージ） の操作を行ってください。 



図 9-6 


参ファイルのコピー 

ファイルのコピーとソフトウェアの 登録が実行されます。 

プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウェアのセット 
アップが開始します。 11^18 ページ 
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コンピュータのセツ h アップ 


参ファイルのコピー元の指定 

ファイルのコピーが開始された後、次のような画面が表示されることがあります。 



図 9-7 



図 9-8 


図 9-7 が表示されたときは 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


図 9-8 が表示されたら「参照」ボタンをクリックします。インストール先フォルダ （ 陪図 6-4 11 
ぺージ） 内の ¥ Drivers ¥ N 3000 ¥ W 2000 XP を「コピー元」に指定して 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 [1^18 ページ 
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コンピュータのセツ h アップ 


1 0.USB 接続セットアップ （Windows Me) 



図 10-1 


•セットアップ方法の 選択 

Windows Me でプリンタを USB 接続する場合、 「 US 目接続セットアップ」を選択して「次へ」ボタ 
ンをクリックします。 

(7^ このあと指示が表示されるまで、 USB ケーブルは接続せずにプリンタの電源を OFF にして 
おいてください。 



図 10-2 


※インス Iルするプリンタが USB 接続で登録済みの場合は... 

USB 接続で登録済みのプリンタをコンピュータにインストールする場合は、プリンタを追加作 
成するか、上書きして更新するか確認する画面が表示されます。（図 10-2) 


^stallShield ウイす'ード 


ゎイ1 ] ピーの巧を 

フ7イルの]ピ-ぞ聞化するおに、設定内容を巧記してください0 





現をの設定: 


比ット7ッフするフリンタト''ライが！ 

CASIO SPEEDIA N 3500 


J 

[お加するフリン5を] 



照斤されるフリン》を] 

CASIO SPEEDIA N 沉孤 



J 



InstanShield 


<戻る(巨） G みへがた] キトンセル I 

図 10-3 


-プリンタを追加する場合 

新たに別のプリンタを US 目接続する場合は「いいえ」ボタンをクリックします。 

• USB プリンタ接続の検出 （38 ぺージ） へ進みます。 

同一のプリンタを使用して、 USB ポートに設定されたプリンタを複数作成することはできません。 

-プリンタドライバを更新ずる場合 

プリンタドライバの更新のみを行う場合は「はい」ボタンをクリックします。 

「ファイル コピーの 開始」（図] 0-3) が表示されたら「次へ」ボタンをクリックします。 

が降はマニュアルセツトアップと同じ操作です。 •ファイルコピーの開始 （32 ぺージ )） 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 10-4 



図 10-5 


参ファイルのコピー 

ファイルのコピーが実行されます。 


• USB プリンタ接続の検出 

「 US 目プリンタ接続の検出」（図 10-5) が表示されたら、次の操作を行ってください。 

I . プリンタの電源がオフになっていることを確認し、コンピュータとプリンタを US 目ケーブル 
で接続します。 

ム. プリンタの電源をオンにします。 

プリンタの電源を ON にしてしばらくすると、プリンタが US 目で接続されたことを確認して次へ進み 
ます。 


図] 0-5 の画面が表示されたままの場合は、 《 USB 接続の検出画面が閉じないときは... （39 

ぺージ） の操作を行ってください。 



立 


过 


つァイル CP 30 AP 32 .DLL が見つかリま廿 
んでした。 

情ける I こは’!； CASIO SPEED I A N 3000 
T リン补うけ'7、'ィ巧]’のラバルが巧いた 
ディスクげ必要です。このディスクは、 
コンビューうまたはデバイスの製适元か 
ら配布されてしほす。 

つァイルのコビー元(む： 

| |14' 山 ； lIMJifeMEEf ィ 


図 10-6 


_ 0K 

キ■^ン tZ ル I 

スキッブ巧 ）I 
圓封 i (の ...I 

韋暖巧 ).. . I 


参ファイルのコピー元の指定 

ファイルのコピーが開始された後、次のような画面が表示されることがあります。 

図 10-6 が表示されたら「参照」ボタンをクリックします。 CD - ROM 内の ¥ Drivers ¥ WIN 9 X フオル 
ダを「ファイルのコピー元」に指定して 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 18ページ 
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図 10-7 



図 10-8 



図 10-9 


《 USB 接続の検出画面が閉じないときは... 

Windows 2000/ XP/Server 2003 /Vista の場合 

/. 「検出中止」ボタンをクリックして、セットアップをキャンセルします。 

2. プリンタの電源を OFF にして US 目ケーブルを抜きます。 

义 コンピュータを再起動します。 

Windows Me の場合 

7， 「検出中止」ボタンをクリックして、セットアップをキャンセルします。 

US 目ケーブルは抜かずに接続したままにします。 

2* [コントロールパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]を開きます。（図 10-7) 

3. [その他のデバイス]に、 " CASION 3000"、 " CASION 350 0" または " CASION 3500 -丫 "力く 
ある場合はこれを削除します。（図] 0-8) 

4. [ユニバーサルシリアルバスコントローラ]に "CASIO SPEEDIA USB Printing Support " 
がある場合はこれを削除します。（図 10-9) 

5. プリンタの電源を OFF にして US 目ケーブルを抜きます。 

6 . コンピュータを再起動します。 

USB ケーブルを使ってプリンタを ご 使用いただく場合の ご注意 （5 ページ） を確認し、再度 
6•セットアップの実行 （10 ページ） からセットアップしてください。 
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※「新しい八ードウェアの検出ウィザード」が表示されたときは... 

Windows XP/Server 2003の場合 

Windows XP で ServicePack 2 が降 、 Windows Server 2003で ServicePackl が降をご使用の 
場合、図 10-10 が表示されることがあります。「いいえ、今回は接続しません」を選択して「夕 
へ」ボタンをクリックします。 



図 10-1 1 


図 10-1 1が表示されたら、「ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨)」を選択して「次 
へ」ボタンをクリックします。 



図 10-12 


図] 0-12 「下の一覧から八ードウェアに最適なソフトウェアを選んでください。」が表示され 
たら、バージョンを確認し最新のプリンタドライバを選択して「次へ」ボタンをクリックします。 

□ 「場所」に Win 9 x を含むファイル（例 d :¥ drivers ¥ win 9 x ¥ cp 30 wQm . inf ) は Windows 
ポイント 98/ Me 用のプリンタドライバです。選択しないでください。 
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コンピュータのセッ h アップ 


A ードウエアのインストール 




このハー 阳 エア： 

プリンタ 

をほ用するためじインストールしようとしているソフトウ王乃ま 、 Windows XP との 
互換'ををお託する Windows Ddf テストに合格していません。 

じのテストがを巧で’ある巧由） 

インストールを按巧した場合、システムのめ巧ぶ巧ねねれた0、システム 
が不安をにねるねど、ま乂ね巧まを引き径こ才巧因とねる巧をせびあり 
ます。今すぐインストールモ中巧し 、 Windows □：! テストじ合巧した y フ 
トウ I アが入キ巧をかどうか、 A — ドウ巧ベンターに隹贾されることを、 
Microsoft はなくわ拍めしまず。 


搞巧に） 1 r 朽ス円楓削 E 臀 1 


図 10-13 


巧しい A — ドウ I アのな化ウィザード 

圆 ■ 


巧しし V 、ードウエアのお索ウィザードの完了 

、皮のへー ドウ巧のリフトウ: E アのインストールが完了しました： 



CASIO SPEEDIA N 3500 


図 10-13 が表示されたら、「続行」ボタンをクリックします。 


図 10-14 「新しい八ードウエアの検索ウィザードの完了」が表示されたら、「完了」ボタンをク 
リックします。 

プリンタが US 目ケーブルで接続されたことを確認すると、セットアップを続行します。 


院了]を如ッウするとウイザ-ドを閉じます。 


r <戻るを） r 第7 1 I キヤ：/セル 

図 10-14 
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巧しい A - ドウがのな化ウィサ^ 

琴! 



巧しいハードウェアの巧索ウィザード①開始 

このウイザ—ドでは、/トドたアデバイス用のデバイスドラがのイン 
ストールを巧います。 


Windows 2000の場合 

図 10-15 「新しい八ードウエアの検索ウィザードの開始」が表示されたら、「次へ」ボタンをク 
リックします。 


協げ砖はま、じれ]をウリツウしてください。 


<戻る迫） ji 巧へ卿> J キャンセル J 

図 10-15 



図 10-16 


図 10-16 「八ードウエアデバイスドライバのインストール」が表示されたら、「デバイスに最 
適なドライバを検索する（推奨)」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 



ドライバファイルの特ミ 

ドライバファイルをどこで巧ましますか？ 


ホ妨\- ドウIアデバイスのドライバファイルの巧亲 




CASIO SPEEDIA N3500 


この]ンビュータ上のドライバデ'-夕ぺースわよひ指定のなを巧所から迪切なドライ"をがましまも 

がまを P がをするはま、じか]をクリックしてください。フロが—ディスウまたは CD-ROM ドライプでなまして 
いる巧合は、フ□ッピ-ディスウまをは CD を 巧 入してからじ文へ]をウリッルてください。 

なま巧巧のオブシヨン 

厂 フ□ッビ-ディスクドライブ© 

厂 CD-ROM ドライプに） 

17滞所稱链驟 
厂 Microsoft Windows Update (凹） 


_ <戻る追）_£汝へ(が> ] _キャン t ル」 

図 10-17 


図 10-17 「ドライバファイルの特定」が表示されたら、「場所を指定」をチェックして「次へ」 
ボタンをクリックします。 
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図 10-18 



図 10-19 



図 10-20 


図 10-18 が表示されたら「参照」ボタンをクリックします。インストール先のフォルダ （ 図 
6-4 11ぺージ） の下位にある ¥ Drivers ¥ N 3000 ¥ W 2000 XP ¥ CP 30 NT 5. INF を指定して 「 OK 」 
ボタンをクリックします。 


図] 0-19 「ドライバファイルの検索」が表示されたら「次へ」ボタンをクリックします。 


図] 0-20 のダイアログボックスが表示されたら「はい」ボタンをクリックします。 
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図 10-21 


図 10-2] 「新しい八ードウエアの検索ウィザードの完了」が表示されたら、「完了」ボタンをク 
リックします。 

プリンタが US 目ケーブルで接続されたことを確認すると、セットアップを続行します。 
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コンピュータのセツ h アップ 


11 •マニュアルセッ h アップ (Windows 2000 /XP/Server 2003/Vista) 

ここでは例として Windows XP で標準 TCP / IP ポートをマニュアル設定する操作を行います。 

Windows 2000 /Server 2003 / Vista でも基本的な流れは同様です。 

マニュアルセットアップで US 目ポートを作成することはできません。 US 目セットアップを行ってください。 

•セットアップ方法の選択 

プリンタフォルダに表示されるプリンタ名やポートをマニュアルで設定する場合、「マニュアルセッ 
トアップ」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 


参プリンタの設定 

「プリンタ名」、「ポート」、「通常使うプリンタに設定」、「コメント」、「場所」を設定します。 
「プリンタ名」に設定した名称がインス!ル済みプリンタ名と重複した場合、入力名の末尾に"（コ 
ピー1 )" などが付加されて作成されます。 

「ポート」はプリンタへ出力するポートを選択します。登録済みのポートはコンボボックスで選択で 
きます。 

「コメント」、「場所」に設定した名称は、 SPEEDIA マネージャのプリンタリスト表示やプリンタフォ 
ルダ（詳細表示の場合）に表示されます。 


使用するプリンタへ出力するポートが表示されない場合は「ポートの追加」ボタンをクリックしま 
す。 


を 


プリンタセ》トアッブモホの进巧 

ほ用するブリン如)セクトアッブちまを猫 R し、じか J ボタンを如ッウしてください。 


0 ネットトウわトアップ 

プリンタをネットワ-ウ上から巧まします。ほ用するプリンタの IP アドレスを植忍し、プリシタを源 
をわじしてください。 

OU5 比ットアップ 

U5B での巧続を罹記して松トア》ブします。お示があるまで]ンピュ-夕とプリン》を巧镜せす 
に、プリンタ巧おをオフ(こしてから r 汝 w ボ必をクリックしてください。 


^^ュ のI 
コンむ 


化。トァづ 

’ピュ-夕(こ登録巧みのポ-卜を逐巧して t ットアップしまザ。 



1 戻る 1 

II ;文へ 1 

1 キャン垃レ 1 

図1 1-1 






凌 

プリンタを 

ポート 


[cASIO SPEEDIA N3500 


[ file ： 

湿がまうブリンタじ設定 ©ォる 

コタシト 


v | [ボートのお加〕 


0 しねい 


[ 


[ 


I 戻る 


汝へ J 〔 キサン t ル 


311-2 
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凌 


臟穀證恐装を繳鷄轟寶 y てください。 


プリン女る 


ボ-卜 


巧巧ほうプリン功こ設定 
] メント 
場所 



〔ボ-卜の励 n I 


[ 民る jli みへ II [ キサン t ル] 

図1 1-3 



図1 1-4 


•プリンタポートの選択 

追加するポートを選択して 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

標準 TCP / IP ポートを使用する場合は 「Standard TCP/IP Port 」 を選択します。 


「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード」が表示されます。画面の指示に従ってウイザー 
ドを完了します。 


凌 

ブリシタる 
ポート 


臟殼證總編 SB 严さい。 


[CASIOSPEEDIA N3500 


[192.168.0.10 


] 


v | I ボートのち加] 


巧巧ほうプリン幼 J 綻 ©する 


〇 しない 


]タシト 
巧巧 


汝へ J [ キャン垃レ 
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参プリンタの設定 

ウイザードで追加したポートが設定されます。「次へ」ボタンをクリックするとインス!-ールを開始 
します。 
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図1 1-6 


A ー ドウエアの インストー 


/?\ このハ-阳エア： 

^ プリンタ 


をほ用するためじインストールしようとしているソフトウ王アは 、 Windows XP との 
互换 I 性を備正する Windows Cd テスト(治格していません。 

じのテストがを巧で‘ある巧ホ!） 

インストールを沒巧した巧さ、システムのれ巧が巧ねねれを0、システム 
が不安ちにねるねど、ま入ね巧まモ弓 I きをこすち因とねる巧おをげか） 
ます。今才ぐインストールを中がし 、 Windows □] テストにさなした y フ 
トウエアが入手巧をかどうか、 A — ドウエアペンターに度亞されることを、 
Microsoft は巧くわ0めします。 


病巧を） 


〕 y バスもレの愕出錢 I 


図1 1-7 


• Windows □ゴ/デジタル署名の確認 

ファイルのコピーが開始される前に次のような画面が表示されることがあります。 

《 Windows Vista の場合 

図1 1-6 が表示されることがあります。「インストール」ボタンをクリックしてセットアップを続 
行します。 


《 Windows XP/Server 2003の場合 

図1 1-7 が表示されることがあります。「続行」ボタンをクリックしてセツトアップを続行します。 



図1 1-8 


《 Windows 2000の場合 

図1 1-8 が表示されることがあります。「はい」ボタンをクリックしてセツトアップを続行します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図1 1-9 



図1 1-10 


参ファイルのコピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 

確認のためのダイアログボックスがいくつか表示されることがありますが、各ダイアログボックス 
のメ ッセー ジに従って セッ トアップを進めてください。 

参ファイルのコピー元の指定 

ファイルのコピーが開始された後、次のような画面が表示されることがあります。 

図1 1-10 が表示されたときは 「 OK 」 ボタンをクリックします。 



図1 1-1 1 


図 11-1] が表示されたら「参照」ボタンをクリックし、インストール先フォルダ図 6-4 11 
ぺージ） 内の ¥ Drivers ¥ N 3000 ¥ W 2000 XP を「コピー元」に指定して 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。！^ 18ページ 
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コンピュータのセツ h アップ 


12• マニュアルセットアップ （Windows 98/Me) 

Windows 98/ Me で CP - LPR ポートをマニュアル設定する操作は瞭 8•ネットワークプリンタのセットアップ （Windows 98/ Me ) に9 
ぺージ） と同じです。 

マニュアルセットアツプで US 目ポートを作成することはできません。 USB セットアップを行ってください。 



図 12-1 


参セットアップ方法の選択 

プリンタフォルダに表示されるプリンタ名やポートをマニュアルで設定する場合、「マニュアルセッ 
トアップ」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 



美:义ホ？ソをリリツ？しし？リパブイをま:をすなごた じでます〇 

ハ 巧 ま 巧れ」 ぞ进 巧すると、フリンタのアイ] ンぞ 巧ぶ せお 


巧ン胁をおの 广既ンンストルされで1るフリンかうかる更新するお) 

[CASIO SPEEDIA N3500 



<戻る® [ 次への)> I キトンセル I 

図 12-2 


参プリンタセットアップ 

プリンタフォルダに表示されるプリンタの名前を入力します。 

ポートなどの設定を変更する場合は「変更」ボタンをクリックします。 

変更しない場合は「次へ」ボタンをクリックし、「ファイルコピーの開始」（図] 2-7) へ進みます。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 12-3 


参プリンタの設定 

「ポート」、「通常使うプリンタに設定」、「双方向通信を使用」を設定します。 

使用プリンタへ出力するポートが表示されない場合は「ポートの追加」ボタンをクリックします。 
ポートの追加を行わないときは、「次へ」ボタンをクリックしてプリンタセットアップ（図] 2-6) 
へ進みます。 



•プリンタポートの選択 

プリンタポートの選択（図]2-4)が開きます。追加するポートを選択して 「0 K 」 ボタンをクリツ 
クすると、ポートを追加する処理が開始します。画面の指示に従って完了してください。 


I ホへ狙)> I キトンセル J 

図 12- "5 



図 12-5 


参プリンタの設定 

追加したポートが設定されます。「次へ」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 12-6 


参プリンタセットアップ 

「プロパティ」で表示されている各設定を確認し「夕へ」ボタンをクリックします。 



図 12-7 


•ファイルコピーの開始 

「現在の設定」の表示内容を確認して「次へ」ボタンをクリックします。 



図 12-8 


参ファイルのコピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 

確認のためのダイアログボックスがいくつか表示されることがありますが、各ダイアログボックス 
のメ ツセー ジに従って セツ トアップを進めてください。 


プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 18 ページ 
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